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电脑显示屏背光驱动电路辐射干扰测试
陶俊陶俊

南京熊猫电子股份有限公司，江苏南京

摘要：本文旨在探讨电脑显示屏背光驱动电路的辐射干扰测试方法及其抑制技术。通过对电路辐射

干扰的基本概述，明确了测试的必要性和重要性。文章详细描述了测试环境与设备配置，包括测试

实验室的要求、干扰测量设备的介绍以及接收设备与敏感度的评估方法。进一步地，本文阐述了具

体的测试步骤与方法，从预测试准备与校准到辐射干扰实地测量，再到数据记录与分析，最后对影

响因素进行了深入探讨。基于测试结果，本文提出了针对电脑显示屏背光驱动电路辐射干扰的抑制

技术，包括设计优化策略、屏蔽与接地技术以及滤波与电路调整方法。
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1  引言
随着信息技术的飞速发展，电脑显示屏作为

人机交互的重要界面，其性能稳定性和电磁兼容性

日益受到关注。背光驱动电路作为显示屏的核心组

件之一，其辐射干扰问题不仅影响显示屏的显示效

果，还可能对周围电子设备产生不利影响。因此，

开展电脑显示屏背光驱动电路的辐射干扰测试，并

探索有效的抑制技术，对于提升显示屏的整体性能

和电磁兼容性具有重要意义。

2  电路辐射干扰相关概述

电脑显示屏背光驱动电路在工作时，可能会产

生电磁辐射，这些辐射可能干扰周围设备的正常运

行，甚至影响人体健康。电路辐射干扰测试是确保

电子设备符合电磁兼容性(EM )标准的关键步骤，

它涉及到对设备辐射的测量、分析以及抑制技术的

应用。

在测试环境与设备配置部分，专业的测试实验

室应具备屏蔽设施，以减少外部电磁环境对测试结

果的影响。例如，实验室的墙壁和天花板可能采用

铜网或金属材料进行屏蔽。同时，需要使用经过校

准的频谱分析仪、天线系统等设备，精确测量不同

频率下的辐射水平。

在预测试准备与校准阶段，需确保所有测

量设备的工作状态良好，并参照行业标准进行校

准。在实地测量中，应按照预设的网格或路径对

电脑显示屏进行全面扫描，记录下所有可能的辐

射热点。

数据记录与分析过程中，利用专业的EMC软件

对测量结果进行处理，绘制辐射分布图，以便于定

位问题源。同时，会对比分析不同工作模式下的辐

射变化，以评估其对环境和设备的潜在影响。

干扰抑制技术是解决辐射问题的关键。设计优

化策略可能包括调整电路布局，减少信号线的长度

和走线的弯曲，以及采用低辐射的元器件。屏蔽与

接地技术，如在显示屏外壳内层添加导电材料，建

立有效的接地路径，可以有效地阻止辐射的外泄。

滤波与电路调整则可能涉及在电源线和信号线上添

加滤波器，以及优化电源管理模块，以降低辐射源

的强度。

3  测试环境与设备配置
3.1  测试实验室要求

在进行电脑显示屏背光驱动电路辐射干扰测试

时，测试实验室的要求是至关重要的。一个合格的

实验室应具备无源电磁兼容性(EM )的特性，确保

测试结果的准确性和可重复性。实验室应具有低反

射、低吸收的地面和墙壁材料，以减少环境反射对

测量信号的影响。此外，实验室应设有屏蔽设施，

如铜网或铝箔屏蔽，以防止外部电磁干扰的侵入或

测试信号的泄漏。

实验室的电磁环境需严格控制，例如，根据

规定标准，背景噪声应低于被测设备的预期辐射水

平。同时，实验室应配备温度和湿度控制设备，因

为这些环境因素会影响电子设备的性能和测量结果

的稳定性。在实际操作中，实验室应按照标准建立

质量管理体系，确保测试过程的规范化。这包括定

期对测量设备进行校准和维护，以及对测试人员进

行专业培训，确保他们能够正确执行测试程序和分

析结果。

3.2  干扰测量设备介绍

在电脑显示屏背光驱动电路辐射干扰测试中，

干扰测量设备是至关重要的组成部分。这些设备需

要具备高灵敏度和精确度，以便捕捉到微弱的电磁

干扰信号。此外，天线系统，如全向天线和定向天

线，用于在3D空间中扫描和定位干扰源，其性能

直接影响到测试的准确性和效率。在某些高级测试

中，可能会结合使用近场探头和扫频信号发生器，

以实现从近场到远场的连续监测，从而更精确地评

估电路在实际使用环境中的辐射水平。

3.3  接收设备与敏感度评估

在电脑显示屏背光驱动电路的辐射干扰测试

中，接收设备与敏感度评估是至关重要的环节。接

收设备是检测和分析辐射信号的关键工具，例如频

谱分析仪和天线系统，它们需要具有高灵敏度和宽

频率范围，以便捕捉到微弱的电磁干扰信号。在选
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择接收设备时，应确保其符合规定标准，以保证测

试结果的可比性和有效性。

敏感度评估则涉及到对系统在受到辐射干扰

时性能下降程度的量化。这通常通过设定标准的测

试信号，逐步降低接收设备的灵敏度，观察在何种

程度的干扰下设备的操作或通信性能开始出现明显

下降。敏感度评估的目的是为了确定系统能够容忍

的最大干扰水平，以及在此水平下系统仍能维持正

常工作的能力。这有助于设计者和测试工程师了解

系统在实际应用中的抗干扰能力，并据此采取必要

的干扰抑制措施。在进行敏感度评估时，还应考虑

各种可能的干扰源和干扰类型，如连续波干扰、脉

冲干扰和调制干扰等，以全面评估系统的抗干扰性

能。通过综合考虑接收设备的性能和敏感度评估结

果，可以更加准确地评估电脑显示屏背光驱动电路

的辐射干扰水平，并为后续的干扰抑制技术提供有

力的数据支持。

4  测试步骤与方法
4.1  预测试准备与校准

在进行电脑显示屏背光驱动电路辐射干扰测试

前，预测试准备与校准是确保测量结果准确无误的

关键步骤。这一阶段通常包括对测试环境的净化，

对测量设备的校准，以及对测试流程的预演，以降

低潜在的不确定性因素。例如，测试实验室需要保

持无尘、温度和湿度稳定的条件，根据规定标准，

实验室的背景辐射水平应低于测量限值。同时，干

扰测量设备，如频谱分析仪和天线，需按照制造商

的指南进行校准，确保在宽频范围内具有良好的频

率响应特性。此外，预测试期间可能还需要模拟不

同工作状态下的电路，以评估在各种条件下的辐射

水平，确保在正式测试时能够全面捕捉到可能的干

扰源。

4.2  辐射干扰实地测量

在辐射干扰实地测量阶段，工程师需要对电脑

显示屏背光驱动电路进行详尽的测试，以评估其在

真实使用环境中可能产生的电磁干扰。这一过程通

常涉及在受控实验室条件下，使用高灵敏度的频谱

分析仪和天线设备，对电路进行扫描，记录下不同

频率下的辐射水平。在测量过程中，确保设备按照

标准进行，以保证结果的可比性和有效性。

在实地环境中，测试可能在各种设置下进行，

包括办公室、家庭和工业环境，以模拟实际使用情

况。例如，将显示屏放置在不同距离的其他电子设

备旁边，观察并记录在开启和关闭这些设备时辐射

水平的变化。此外，可能会采用三维定位系统，以

确定干扰源的精确位置，这有助于后续的故障定位

和优化工作。

在数据记录与分析环节，收集到的辐射强度

数据会被输入到专业的分析软件中，使用模型如

近场-远场转换或等效辐射功率计算，以评估电路

对周围环境的影响。通过对比分析，可以识别出哪

些频率或操作状态下的辐射最强，为干扰抑制技术

提供依据。

在影响因素分析中，除了电路设计本身，还需

要考虑材料选择、布线路径以及组件布局等因素。

比如，使用低电磁发射的组件，优化电源线的布

设，或者调整电路板上的敏感组件位置，都可能显

著降低辐射水平。这一阶段的分析结果将直接指导

设计优化策略的制定，以实现更高效的干扰抑制。

4.3  数据记录与分析

在进行电脑显示屏背光驱动电路辐射干扰测

试时，数据记录与分析是至关重要的环节。数据记

录不仅涉及收集各种频率下的辐射强度数据，还可

能包括不同工作状态下电路的辐射水平。通过使用

高精度的频谱分析仪，我们可以详细记录下从几十

MHz到几个GHz范围内的辐射频谱，确保覆盖所有

潜在的干扰源。

在分析阶段，这些数据将被输入到专业的电磁

兼容（EMC）分析模型中，以识别出主要的辐射贡

献者。例如，可能会发现某个特定频率下的辐射峰

值与电路中的某个组件或信号线存在关联。此外，

我们还会对比标准限值来评估电路是否符合辐射限

制要求。

在数据可视化方面，通常会采用图表和报告的

形式来直观展示分析结果。这些图表可能包括频谱
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图、辐射强度分布图或时间-频率域分析图，它们能

够清晰地反映出电路在不同条件下的辐射特性。报

告则会详细列出测试条件、数据记录、分析结果以

及结论。

4.4  影响因素分析

在进行电脑显示屏背光驱动电路辐射干扰测

试时，影响因素分析是至关重要的环节。这涉及到

电路设计的多个层面，如元器件的选择、布局的合

理性以及电源质量等。例如，元器件的电磁兼容性

（EMC）特性不达标，可能会成为辐射源，增加测

试的复杂性。此外，电路布局的紧凑程度和信号线

的布设路径，如果不当，可能会引起电磁场的相互

干扰，导致辐射水平上升。

电源质量也是一个不容忽视的因素。低质量的

电源可能会产生谐波和噪声，这些谐波和噪声通过

电路传播，增加辐射干扰。另外，环境因素同样会

对测试结果产生影响。例如，测试环境中的金属物

体或其他电子设备可能会作为反射体或散射体，影

响辐射场的分布。此外，温度和湿度的变化也可能

导致电路参数漂移，进而影响辐射水平。因此，在

进行辐射干扰测试时，需要严格控制测试环境，确

保测试结果的准确性和可靠性。

综上所述，影响因素分析是电脑显示屏背光驱

动电路辐射干扰测试中的重要环节。通过对这些因

素的深入理解和有效控制，我们可以更准确地评估

电路的辐射性能。

5  干扰抑制技术
5.1  设计优化策略

在设计优化策略部分，我们探讨如何通过改进

电路设计来减少辐射干扰。这通常涉及对电路布局

的精心规划，以及对关键组件和信号路径的优化。

例如，可以采用低电磁辐射的材料来制造电路板，

以降低整体辐射水平。此外，设计师可能需要利用

仿真工具进行电磁兼容性(EM )分析，预测并解决

潜在的干扰问题。

在实际操作中，可能需要对信号线进行屏蔽

处理，比如使用屏蔽电缆，以防止信号线对外辐射

或受到外部干扰。同时，确保地线路径尽可能短且

宽，以增强地平面的屏蔽效果，降低噪声耦合。在

某些情况下，采用差分信号设计也能有效抑制辐

射，因为差分信号对称传播，其对外的辐射大大减

少。此外，滤波技术是另一种常见的优化手段。通

过在电源输入和关键节点处添加滤波器，可以去除

高频噪声，提高电路的电磁兼容性。

在实施这些策略时，需要进行迭代测试和调

整，以找到性能与成本之间的最佳平衡点。通过这

种方式，我们不仅可以满足严格的电磁辐射标准，

还能确保电脑显示屏背光驱动电路在实际应用中表

现出色，提供稳定且无干扰的显示效果。

5.2  屏蔽与接地技术

在电脑显示屏背光驱动电路的辐射干扰测试

中，屏蔽与接地技术是降低噪声、确保系统稳定运

行的关键环节。屏蔽技术，如采用金属屏蔽罩，可

以有效地阻止电磁能量的外泄，防止外部干扰进入

电路。

接地技术则是构建低阻抗信号路径，使干扰电

流能够快速流回大地，减少在电路中的积累。在实

际操作中，可以采用多点接地、单点接地或混合接

地策略，根据电路的频率特性和复杂程度来选择合

适的接地方式。例如，高速数字电路中常采用一点

接地，以减少信号回路的面积，降低耦合噪声。在

接地设计中，地线的布局和地平面的分割也至关重

要，应遵循“短、直、宽”的原则，以减小地线阻

抗和感性耦合。

在进行屏蔽与接地设计时，可以利用仿真软

件进行建模和分析，预测屏蔽效果和接地网络对噪

声的影响。通过优化设计参数，如调整屏蔽层的厚

度、接地连接的间距或使用接地弹簧等，可以进一

步提升抗干扰性能。

在实际测试中，可能还需要结合滤波器设计，

如在电源输入和信号线上添加LC滤波器，以滤除特

定频段的噪声。同时，定期进行屏蔽效能评估和接

地系统的完整性检查，确保在不同使用环境和条件

下，电脑显示屏的背光驱动电路都能保持低辐射干

扰的优良性能。



·37· https://cn.sgsci.org/ 

陶俊：电脑显示屏背光驱动电路辐射干扰测试

Jun Tao: Radiation Inteafeaence Teoting of  ackiight Daive  iacuit foa  ommutea Diomiay

5.3  滤波与电路调整

在电脑显示屏背光驱动电路辐射干扰测试中，

滤波与电路调整是至关重要的环节，它们直接影

响到测试结果的准确性和实际应用中的干扰抑制效

果。滤波技术主要通过在电路中引入低通滤波器，

以去除高频噪声。

电路调整则更为细致，可能涉及到元件布局优

化、信号线的阻抗匹配以及电源去耦等多方面。例

如，通过重新布局元件，可以减少元件间的耦合效

应，降低干扰的产生。信号线的阻抗匹配则能确保

信号的稳定传输，减少信号的反射和失真。电源去

耦则是通过添加去耦电容，有效滤除电源中的高频

噪声，防止其干扰到背光驱动电路的正常工作。这

些细致的电路调整措施，共同构成了干扰抑制技术

的关键环节，对于提高电脑显示屏的电磁兼容性具

有重要意义。

6  结语

随着科技的不断发展，电脑显示屏的电磁兼容

性已成为一个重要的性能指标。背光驱动电路作为

显示屏的关键部分，其辐射干扰问题不容忽视。通

过本文所介绍的测试步骤与方法，我们可以对电脑

显示屏背光驱动电路的辐射干扰进行准确测量，并

分析其影响因素。同时，本文也提出了多种干扰抑

制技术，如设计优化策略、屏蔽与接地技术以及滤

波与电路调整等，这些技术为降低电脑显示屏的电

磁辐射提供了有效的手段。未来，随着电磁兼容性

标准的不断提高，我们将继续深入研究电脑显示屏

背光驱动电路的辐射干扰问题，探索更为高效、可

靠的测试与抑制方法，为电子产品的电磁兼容性设

计提供有力支持。
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